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:IΖώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας
6. Στοιχεία αντισεισμικού υπολογισμού

:0.16
:1.15

:ΓΚατηγορία Εδάφους
Σπουδαιότητα Σ3 / Συντελεστής Σπουδαιότητας γ1
Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους

Μέθοδος Αντισεισμικού Υπολογισμού

Σκυρόδεμα
1. Υλικά Κατασκευής

:25,00 KN/m3

: 2,00 KN/m2
: 1,50 KN/m2

:10,00 KN/m2

Χάλυβας Οπλισμού

4. Κινητά φορτία

Επικάλυψη πλακών οροφών χωρίς πρόσβαση
Επικάλυψη Δαπέδων κτιριακών έργων

Ειδικό Βάρος Οπλισμένου Σκυροδέματος

3. Mόνιμα φορτία

Χάλυβας Συνδετήρων

Δάπεδα χώρων λειτουργίας

:γg= 1.35
:γq= 1.50Κινητά φορτία

Μόνιμα φορτία
5. Συντελεστές  φορτίων

Δάπεδα κτιρίων γενικώς :  3,50 KN/m2

: C12/15Σκυρόδεμα καθαριότητας / εξομάλυνσης

: 3,00 KN/m2Επικάλυψη πλακών οροφών με πρόσβαση

2. Ειδικά βάρη

:18,00 KN/m3Ειδικό Βάρος γαιών(φορτίο επιχώματος)

:10,50 KN/m3Ειδικό Βάρος λυμάτων
:11,00 KN/m3Ειδικό Βάρος αφυδατωμένης ιλύος

Γέφυρες και λοιποί διάδρομοι δεξαμενών: 5,00 KN/m2
Πρόβολοι κτιρίων : 5,00 KN/m2
Πλάκες οροφών χωρίς πρόσβαση
Πλάκες οροφών με πρόσβαση

: 1,50 KN/m2
: 2,50 KN/m2

Κινητό επί του επιχώματος :10,00 KN/m2

:10,00 KN/m3Ειδικό Βάρος νερού

:  γc=1.50Συντ. Ασφαλείας Σκυροδέματος
:  γs=1.15Συντ. Ασφαλείας Χάλυβα

:q=1.00Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς δεξαμενών: 
: Ισοδύναμη Στατική

:φ=35
:c=0

:με χρήση σεπ

Γωνία εσωτερικής τριβής

Μέθοδος υπολογισμού αντοχής
8. Eδαφικές παράμετροι

Συνοχή

9. Κανονισμοί
:δ=0Γωνία τριβής τοιχώματος δεξαμενών- γαιών

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ EC1,EC2,EC3,EC7 &EC8
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 2000
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ) 2000

:σεπ=100 KPaΕπιτρεπόμενη τάση
:ks=8000 kN/m3Δείκτης ακαμψίας εδάφους

: 50mmΤοιχία, πλάκες θεμελίων σε επαφή με το έδαφος
7. Ονομαστικές επικαλύψεις οπλισμών

: 30mmΔοκοί, υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων
: 25mmΠλάκες, τοιχία ανωδομής κτιρίων

o

: 40mmΤοιχία, πλάκες θεμελίων σε επαφή με υγρό

Παραδοχές υπολογισμού

: B 500C 
: B 500C
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